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В связи с ухудшающими последствия-
ми качества потребляемой воды на промыш-
ленных предприятиях и объектах народного 
хозяйства необходим качественный анализ, 
мониторинг и перевооружение водоподгото-
вительных и водоотчистных сооружений. Так 
как с каждым годом требования к качеству 
потребляемой воды и сбрасываемых стоков 
возрастает.

На кафедрах «Тепловые электрические 
станции» и «Химия» выполняются следую-
щие виды работ по вышеизложенным пробле-
мам:

1) Анализ и мониторинг образования и 
роста биогенных загрязнений в разнотипных 
водных теплоносителях (питьевая вода, 
сырая (природная) вода для технологических 
нужд, сточные воды промышленных пред-
приятий и муниципальных учреждений, 
горячее и холодное водоснабжение промыш-
ленных предприятий и муниципальных 
учреждений,  циркуляционная вода системы 
оборотного и прямоточного водоснабжения 
на промышленных предприятиях, техничес-
кое водоснабжение промышленных объектов 
и народного хозяйства, подпитка теплосети и 
котлоагрегатов электростанций и другие). 

Для анализа и мониторинга образова-
ния и роста биогенных загрязнений в разно-
типных водных теплоносителях используют-

ся следующие виды BART тестов компании 
Droycon Bioconcepts, Inc, изображенных на 
рис.1:

LAB-BART тест. Определение общего 
микробного числа. Определение дрожжево-
го и грибкового заражения.

IRB-BART тест. Определение железо-
восстанавливающих бактерий (анаэробных, 
железовосстанавливающих, псевдомона-
дов, кишечных, гетеротрофных бактерий).

LUB-BART тест. Определение слизе-
образующих бактерий (плотных слизеобра-
зующих, флюоресцирующих псевдомона-
дов и кишечных бактерий, плотно прилега-
ющих слизеобразующих бактерий).

SRB-BART тесты. Определение 
сульфатвосстанавливающих бактерий 
(аэробных и анаэробных сульфатвосстанав-
ливающих бактерий).

НАВ-BART тесты. Определение 
гетеротрофных аэробных и анаэробных 
бактерий 

Рис.1. BART тест компании Droycon 
Bioconcepts, Inc

2) Определение степени допустимости прису-
тствия вышеупомянутых бактерий в разнотип-
ных водных теплоносителях промышленных 

предприятий и ЖКХ с помощью специализи-
рованной программы «BART-soft V6», компа-
нии Droycon Bioconcepts, Inc, интерфейс 
программы приведен на рис. 2.

Рис.2. Интерфейс специализированной 
программы «BART-soft V6», компании 

Droycon Bioconcepts, Inc

3) Применение новых запатентованных 
технологий водоподготовительных систем 
(рис. 3) на базе электромембранных и баро-
мембранных методов для поддержания, 
уменьшения и корректировки агрессивных 
сред и бактерий в водных теплоносителях.

Рис. 3. Патенты безотходных систем водос-
набжения и водопотребления
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